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Carros de Servigo para gas SF,
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Carros de Servico para gas SF,

Atualmente a maior parte das emissoes € gerada através do manuseio incorreto de gas SF.. Isto pode
e deve ser evitado! A DILO oferece solugbdes seguras e livres de emissao para cada um dos processos
individuais do manuseio do gas.

Todos os equipamentos DILO sao equipados com compressores DILO isentos de 6leo, de forma que
fica descartada a contaminacao do gas SF, com neblina de dleo.

Nos combinamos continuamente a lideranga de tecnologia dos nossos carros de servigo,
desenvolvidos ao longo de muitos anos, com as sempre renovadas necessidades e requerimentos de
nossos clientes e do mercado. Independentemente de sua aplicagao em disjuntores de média ou alta
tensao, ou subestagdes ou linhas blindadas (GIL) nossos carros de servigo permitem uma operacao
facil, rapida e segura.

A linha de produtos DILO esta dividida em diferentes Séries com diferentes pardametros de
desempenho, desenvolvidos para atender as mais variadas aplicagcoes na area de manuseio de gas SF_.

Selecao de Carros de Servigo

Nossos especialistas estao a sua disposigao para auxiliar na definicao do carro de servigo mais
adequado a sua necessidade. Independentemente de tratar-se de pequenos ou grandes carros de
servigo: com a DILO tem-se a tranquilidade e a certeza da opg¢éao por uma tecnologia de ponta
mundial, pelo manuseio de gas livre de emissdes e pela maxima eficiéncia.

A tabela a seguir mostra uma primeira visao geral de nossos Carros de Servigo indicando os mais
importantes critérios para uma orientacgao inicial. Para a opcao final é preciso de mais informacoes.

Exemplo de célculo: tempos de recuperacéo (Pressao inicial de p_ 5 bar)
Modelo Volume Exemplo de Volume | Mangueira | Vacuo Final Tempo de
recomendado Carro Recuperacao
Mini modular <3001 B095R12 / 3001 DN8, 5 m <5 mbar 164 min.
B093R30
Mini <3001 B143R11 3001 DN8, 5 m <5 mbar 144 min
Piccolo 200 -800 | LO30R02 600 | DN20, 5 m <5 mbar 145 min
Compacta 800 - 1.000 | B057R03 1.000 | DN20, 5 m <5 mbar 185 min
Compacta 800 - 1.000 | B058R03 1.000 | DN20, 5 m <5 mbar 188 min
Compacta 800 - 1.000 | B057R17 1.000 | DN20, 5 m <1 mbar 117 min
Economy 800 - 1.2001 LO57R01 1.000 | DN20, 5 m <1 mbar 117 min
Mega L170 1,000 - 2,000 L170R01 2,0001 DN20, 5 m < 1 mbar 118 min
Mega L170 1,000 - 2,0001 L170R01 2,0001 DN40, 5 m <1 mbar 93 min
Mega L600 > 2,000 | L600RO1 3,0001 DN20, 5 m <1 mbar 135 min
Mega L600 >2,0001 L600RO1 3,0001 DN40, 5 m <1 mbar 72 min

Os exemplos de calculo acima referem-se a compartimentos preessurizados a pe 5 bar. Com excecao dos Carros de Servigo

Série Mega com mangeira DN40, nos demais casos a mangueira é reduzida a DN20 no final.

Calculo de tempo

Nosso contador de tempo baseado na rede é uma ferramenta util que facilita consideravelmente a
pré-selecao de carros de servigo para SF,. Ao inserir a maxima quantidade de gas SF, a ser recupe-
rada e opcionalmente ainda o vacuo final de recuperagao, todos os equipamentos adequados sao

imediatamente indicados. Também é possivel o fornecimento de detalhes e parametros de selecao
adicionais para uma busca mais precisa.
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Carros de Servigo DILO com dados de desempenho certificados pela TUV SUD!

Anteriormente, nos processos de compra, a saida nominal de bombas e compressores era frequente-
mente utilizada como comparagao para obter uma escala baseada em dados técnicos. Mas esta é
uma comparag¢ao pobre, uma vez que o carro de servico como um todo é mais do que apenas a soma
de suas partes. A interacao funcional efetiva de todos os componentes em relagao ao tempo real ne-
cessario para a recuperacgao de gas SF,, para a evacuagao de ar e para o enchimento de um comparti-
mento de gas sob certas condicoes definidas é o melhor critério.

A DILO identificou esta falta do ponto de vista do cliente. Esta é a razao pela qual a DILO solicitou a
aprovacao dos dados de desempenho de seus carros de servigco para SF; pela TUV SUD, além dos da-
dos de seguranca dos equipamentos. Sob a supervisao de um especialista daTUV SUD, os seguintes
carros de servico para SF, (representando toda a linha de produtos) foram testados:

” Performance data

confirmed
\

B143R11 — Série Mini
LO30R02 - Série Piccolo
B057R03 - Série Compacta
B057R17 — Série Compacta
L0O57R01 - Série Economy
L170R01 - Série Mega
L400R01 — Série Mega
L600R.. — Série Mega

Para garantir uma comparacgao segura e exaustiva, os equipamentos foram submetidos as seguintes
condicoes de ensaio:

- Estado frio do equipamento

-Temperatura ambiente, aprox. 20 °C

- Conexao do carro de servigo ao recipiente: mangueira metélica* com 5 m
- Alimentacgao: 400 V/50 Hz (B143R11 tipo: 230 V/50 Hz)

- Armazenamento de gas em estado liquido

*Ao utilizar-se mangueiras de borracha os tempos sao levemente aumentados.

Os valores caracteristicos indicados abaixo foram determinados por estes testes:

B Tempo real para recuperacao de gas SF,
H Tempo necessario para evacuacao de ar
B Tempo necessario para enchimento de um compartimento de gas com SF

Gracas aos nossos dados de desempenho confirmados peloTUV SUD, vocé pode basear-se em para-
metros objetivos e mensuraveis ao escolher um carro de servigo para SF,.
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As principais funcoes

Os carros de servico DILO permitem um manuseio simples e eficiente de gas SF, em equipamentos
de manobra com as seguintes fungoes:

B Recuperacao de Gas SF,
O gés é recuperado do compartimento de gas de um disjuntor até o vacuo final desejado (maximo

1 mbar).

M Purificacao e secagem
Nos processos de recuperagao e enchimento de compartimentos de gas o SF, é passado
automaticamente por filtros de umidade e particulas, que retem produtos em decomposicéao,
umidade e particulas solidas. Ao reutilizar gas SF, os respectivos limites indicados na IEC 60480
devem ser observados.

B Armazenamento de gas
Ao recuperar SF, de um disjuntor, o gas pode ser armazenado em forma gasosa ou liquida através
de compressores que o comprimem em tanques ou cilindros externos.

M Evacuacao de ar ou Nitrogénio
Antes do enchimento de compartimentos com gas SF,, estes devem ser evacuados, de forma a
evitar a mistura do gas com ar. Isto é feito através de bombas de vacuo até um vacuo final
< 1 mbar.

B Enchimento de compartimentos de gas com SF,
O SF, filtrado pode ser bombeado até a pressdo nominal desejada do compartimento de gas por
sobrepressédo ou através de compressores. O gas SF, que foi armazenado externamente em forma
liguida, passa por um Evaporador integrado ao equipamento, que o converte a forma gasosa.

i,

DILOTanques de
armazenagem de gas SF,

Esquema Funcional dos Carros de Servico

wess 1. Recuperacéo de gés SF,

s 2. Evacuacdo de ar ou Nitrogénio

mmmmmm 3. Enchimento com SF_ (até a pressao
nominal)

DILO Carros de Servigo
para gas SF,

pem—=
z Filtro de Filtro de
Bomba de sucgao Compressor particulas Umidats
Fr——
Bomba de vacuo Cilindros de SF,
Interruptor de SF, O ar evacuado & emitido para a atmosfera



