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Carros de Servigo para gas SF,

B057R.. / BO58R..
Série Compacta

Para uma manutencgao simplificada de disjuntores de alta tensao

BO57R.. / BO58R..
Carros de Servico de SF,

Esta linha robusta traz modelos para armazenamento gasoso ou liquido. O gas SF, pode ser recu-
perado até um vacuo final <5 mbar ou 1 mbar, muito abaixo do limite estabelecido pela Norma
IEC 62271-4.

Todas as maquinas desta linha tem operacao semi-automatica. As opcoes de funcao passam por uma
valvula esférica de 3 vias e uma chave de fungao. A unidade de pressao (bar/mbar, kPa ou psi/torr)
pode ser escolhida no painel de operacao.

A Série Compacta é a opgao certa quando se necessita de um equipamento robusto e simples para
servicos em equipamentos de alta tensao.

BO58R03

BO57R17

B Equipamentos para armazenamento gasoso ou liquido

B Recuperagao de gas SF, até <5 mbar ou 1 mbar

B Operagcao semi-automatica e painel de operagao de 3,6"

B Recuperagao de gas até 5 mbar ou 1 mbar para troca de filtros

B Reducao de pressao para transporte como funcgao especial integrada

B Todos os modelos também com a opc¢ao de tanque acoplado,
com marcacao CE, opcionalmente também segundo Norma SQL e ASME



Para recuperacao de SF; < 5 mbar com armazenamento liquido

B0O57R03
Carros de Servigo de SF,

Performance data
confirmed

Modelo BO567R03 com
dados de desempenho
confirmadosTUV SUD

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 1.850 mm, Largura 950 mm, Altura 1.220 mm
Peso: 580 kg

Equipamento padrao:

Compressor DILOTM 5.0 B isento de dleo; taxa de entrega: 6.5 m*h a pressdo média de succdo com SF,

Compressor de vacuo para recuperacao de SF, (4,8 m*h, vacuo final <5 mbar)

Bomba de vacuo para evacuacao de ar (40 m?/h, vacuo final < 1 mbar)

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Indicagdo em bar / mbar, psi / torr seleccionavel em tela

Engates para empilhadeiras

Balanca digital para cilindros de SF,, 0 - 120 kg com funcao de tara, precisao + 20 g

Mangueira de armazenamento DN8 /5 m, com acoplamento fémea DN20

Ferramentas diversas
Pintura: laranja (RAL 2004)
2 Manuais de operacao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Tensao de alimentacao:

208 - 240V / 60 Hz corrente trifasica 6-057SP-R011
380 - 440V /50 Hz oder 380 - 480V / 60 Hz corrente trifasica 6-057SP-R012




Carros de Servigo para gas SF,

B057R.. / BO58R..
Série Compacta

BO57R03
Carros de Servico de SF,

Montado sobre tanque ou sobre suporte para armazenamento de cilindros

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preco adicional:

Capacidade de | Compri- Largura Altura Peso Nuamero de
armazena- mento mm mm liquido artigo
mento mm
Tanque 300 1 /50 bar 280 kg 2.000 950 1.725 1.060 kg | B171R01B057
de acordo com a diretriz EU
2014/68 com marcagao CE
Tanque 600 | / 50 bar 580 kg 2.000 950 1.935 1.270 kg | B171R02B057
de acordo com a diretriz EU
2014/68 com marcagao CE
Espaco para armazenagem de 5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.320 kg | B175R01B057
5 cilindros de SF,
inclusos com indicagao de peso
eletronica e chassis com pneus de
borracha solidos

.
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B0O57R03
Carros de Servico de SF,
Pode ser montado sobre uma carreta com os seguintes acessorios:

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 4.500 mm, Largura 1.700 mm, Altura 2.280 mm

Max. peso total admissivel: 2.000 kg

Carreta de dois eixos com aprovacao TUV, suporte com balanca com 5 cilindros de SF,, B175R11B057
incluindo capa plastica, abas laterais e aba traseira sustentaveis por amortecedores
pneumaticos

Carreta de dois eixos com aprovacao TUV, suporte com balanca sem cilindros de SF,, B175R10B057
incluindo capa plastica, abas laterais e aba traseira sustentaveis por amortecedores
pneumaticos

Equipamento padrao para ambas as versoes:

2 Suportes para mangueira e cabo de conexao

Gabinete de ferramentas com 3 gavetas

lluminagao de LED

Opcoes para ambas as versoes:

Rolo de mangueira com mangueira DN20 com 15 m de comprimento K197R100
Unidade de pré-filtro DN20 B007R11




Carros de Servigo para gas SF,

B057R.. / BO58R..
Série Compacta

Para recuperacao de SF; < 1 mbar e armazenamento liquido

B0O57R17
Carros de Servigo de SF,

Modelo BO57R03 com
dados de desempenho
confirmadosTUV SUD

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 1.850 mm, Largura 950 mm, Altura 1.220 mm

Peso: 500 kg

Equipamento padrao:

Compressor DILOTM 5.0 B isento de dleo; taxa de entrega: 6.5 m*h a pressdo média de sucgdo com SF,

Compressor de vacuo para recuperagéo de SF, (156 m%h, vacuo final < 1 mbar)

Bomba de vacuo para evacuagao de ar (25 m?h, vacuo final < 1 mbar)

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Indicagao em bar / mbar, psi / torr seleccionavel em tela

Engates para empilhadeiras

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operacao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Tensao de alimentagao:

208 - 240V / 60 Hz corrente trifasica 6-057SP-R011

380 -440V /50 Hz ou 380 - 480V / 60 Hz corrente trifasica 6-057SP-R012




BO57R17
Carros de Servico de SF,
Com tanque de armazenamento acoplado

No modelo BO57R17 o gas SF, nao é armazenado em estado liquido no tanque!

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com prego adicional:

Balanca digital para cilindros de SF,, 0 - 120 kg com funcao de tara, precisao + 20 g K091R64
Mangueira de armazenamento DN8 /5 m, com acoplamento fémea DN20 6-1037-R050
Acoplamento DN20 com filtro de ar 6-1281-R001
Capacidade de | Compri- Largura Altura Peso Nuamero de
armazena- mento mm mm liquido artigo
mento mm

Tanque 300 | / 50 bar 280 kg 2.000 950 1.725 1.050 B171R01XB057
de acordo com a diretriz EU kg

2014/68 com marcacgao CE

Tanque 600 | / 50 bar 580 kg 2.000 950 1.935 1.270 B171R02XB057
de acordo com a diretriz EU kg

2014/68 com marcagao CE




Carros de Servigo para gas SF,

B057R.. / BO58R..
Série Compacta

Para recuperacao de SF, <5 mbar com armazenamento gasoso

BO58R03
Carros de Servico de SF,

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 1.850 mm, Largura 950 mm, Altura 1.220 mm

Peso: 550 kg

Equipamento padrao:

Compressor DILO isento de 6leo TM 2,5 B (11,4 m¥%h, pressao final 23 bar a pressao de recuperacao > p, 3 bar;
ou 16 bar em série com compressor de vacuo ou a pressao de recuperacao p_ = 1 bar)

Compressor de vacuo para recuperacéo de SF, (4,8 m*h, vacuo final <5 mbar)

Bomba de vacuo para evacuagao de ar (40 m?/h, vacuo final < 1 mbar)

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Indicacao em bar / mbar, psi/torr seleccionavel em tela

Engates para empilhadeiras

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operagao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Tensao de alimentacao:

208 - 240V / 60 Hz corrente trifasica 6-057SP-R011

380-440V /50 Hz ou 380 - 480V / 60 Hz corrente trifasica 6-057SP-R012




BO58R03

Carros de Servico de SF,
Com tanque de armazenamento acoplado

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preco adicional:

Capacida- | Capacida- | Capacida- | Compri- | Largura | Altura Peso Namero
de de de de de de mento mm mm liquido | de artigo
armazena- | armazena- | armazena- mm
mento mento mento
a 10 bar a 16 bar a 23 bar
Tanque 600 | / 50 bar 42 kg 72 kg 105 kg 1.850 950 1.800 | 850 kg | B173R01
de acordo com a
diretriz EU 2014/68 com
marcacgao CE
Tanque 1.000 | / 70 kg 120 kg 175 kg 2.230 950 1.800 | 1.100 kg | B173R02

50 bar

de acordo com a
diretriz EU 2014/68 com

marcacao CE
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Carros de Servigo para gas SF,

B057R.. / BO58R..
Série Compacta

BO57R.. / BO58R..
Carros de Servico de SF,

Equipamentos suplementares opcionais (montado) para todos os modelos Compacta com preco

adicional:

Tensao de alimentagao especial de 440 - 480 V / 60 Hz corrente trifasica

6-057SP-R014

Tensao de alimentacao especial de 200V / 50 - 60 Hz corrente trifasica

6-057SP-R017

Tensao de alimentagao especial de 210 - 240V / 50 Hz corrente trifasica

6-057SP-R018

Tensao de alimentacao especial de 600V / 60 Hz corrente trifasica

6-057SP-R019

Capa de plastico (com excecao do modelo sobre carreta B175R..)

6-057KA-R001

Caixa de armazenagem

6-057AB-R001

Superficie para escrever K174R01
Acessorios opcionais para todos os modelos Compacta com preco adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fémea em ambas extremidades 6-1017-R050
Mangueira de borracha DN20 / 7 m, acoplamentos fémea em ambas extremidades 6-1017-R070
Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fémea em ambas extremidades 6-1017-R100
Mangueira metélica DN20 / 5 m, acoplamentos fémea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050
Mangueira metalica DN20 / 7 m, acoplamentos fémea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R070
Mangueira metélica DN20 / 10 m, acoplamentos fémea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100
Cabo de conexao elétrica 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600V (comprimentos disponiveis 5 - 30 m) 6-1053-R003
Cabo de conexao elétrica 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (comprimentos disponiveis 5 - 30 m) 6-1053-R005
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Kit de pecas sobressalentes para BO57R03:

Pacote de manutencao anual para filtro de umidade, filtro de particulas e bomba de vacuo 6-1048-R401
Kit de peca sobressalente para o compressorTM 5,0 B 6-1010-R011
Kit de peca sobressalente para o compressor de vacuo 05-1476-R101
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e de particulas) 6-1101-R121
Kit de pecas sobressalentes para B0O57R17:

Pacote de manutencao anual para filtro de umidade, filtro de particulas e bomba de vacuo 6-1048-R401
Kit de peca sobressalente para o compressorTM 5,0 B 6-1010-R011
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e de particulas) 6-1101-R121
Kit de pecas sobressalentes para BO58R03:

Pacote de manutencao anual para filtro de umidade, filtro de particulas e bomba de vacuo 6-1048-R401
Kit de peca sobressalente para o compressorTM 2,5 B 6-1007-R011
Kit de peca sobressalente para o compressor de vacuo 05-1476-R101
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e de particulas) 6-1101-R121
Embalagem para todos os modelos Compacta:

Embalagem para todos os modelos sem tanque 3-751-R010-C
Embalagem para modelos com tanque de 300 I, 600 |, ou suporte para cilindros e balanca 3-751-R001-C
Embalagem para modelos com tanque de 1.000 | 3-751-R002-C
Pallet de transporte para B0O57R03 montado sobre carreta 3-688-R004-C




