Série Economy

[1l Série Economy
= LO57R01 Carros de Servigo de SF 63 — 67

C 4065-01




Carros de Servigo para gas SF,

LO57R01
Série Economy

A linha para aplicag6es universais

LO57R01
Carros de Servico de SF,

A Série L057 é o verdadeiro “vale-tudo” e destaca-se pelo design compacto e pela operacao amigavel
e automatica. Tudo esta a bordo: da pratica caixa para guardar ferramentas e mangueiras a balanga
digital integrada. Gragas a um controle de ultima geracao todas as fungoes operam automaticamente
e sao indicadas na tela de toque de 10“. Um novo software com uma navegacao de usuario intuitiva
permite uma operacao facil e muito confortavel. Este carro de servico pode ainda opcionalmente ser
operado via smartphone, tablet ou laptop.

A pré-condicao para o desenvolvimento desta série, que permite uma recuperagao de SF_ até um va-
cuo final de < 1 mbar, foi um manuseio de gas livre de emissodes. Utilizando acoplamentos e conecto-
res estanque da DILO nao ha a possibilidade de vazamentos!

O carro de servigo estad equipado para diversas fungdes especiais que fazem com que a manutengao
deste equipamento seja mais simples. Para troca dos filtros, por exemplo, pode-se recuperar o SF,
deste componente, e depois da troca, pode-se evacuar o ar.

Assim, manuseio de gas SF, torna-se extremamente simples.

B Armazenamento liquido de gas SF, B Recuperacao de gas residual até Tmbar

B Recuperacao de gas SF, até < 1 mbar durant=iaiGELlEEUMEE

M Controle automatico e tela de toque capacitiva ™ Reducdo da pressao de transporte como
de alta qualidade com 10“ fungao especial integrada

B Controle remoto opcional via dispositivos H Todas as versoes podem ser montadas com
moveis tanque na sua parte inferior, com marcacgao

_ o _ CE e ainda com aprovacgao SQL e ASME
B Chave de reversao para diregao de rotacao
M Os carros de servico podem ser montados

M Balanca digital para cilindros de SF sobre carreta
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Para armazenamento liquido

LO57R01

Carros de Servico de SF,

Operacao, indicagao dos parametros de processo e do fluxo de gas escolhido em tela de toque de 10"
Indicacao de unidades configuravel na tela de toque (por exemplo bar / mbar / kg)

Modelo L0O57R01 com
dados de desempenho
confirmados TUV SUD

Um software de base grafica oferece
uma operagao simples e confortavel.

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 1.850 mm, Largura 950 mm, Altura 1.220 mm
Peso: 640 kg
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Carros de Servigo para gas SF,

LO57R01
Série Economy

LO57R01
Carros de Servico de SF,

Equipamento padrao:

Compressor DILOTM 5.0 B isento de ¢leo; taxa de entrega: 6.5 m*h a pressao média de sucgdo com SF,

Compressor de vacuo para recuperagao de SF, (15 m%h, vacuo final < 1 mbar)

Bomba de vacuo para evacuagao de ar (40 m?h, vacuo final < 1 mbar)

Operacgao e indicagao dos principais parametros de processo via tela de toque de 10” com tampa de protegao

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Unidades de pressao e vacuo ajustaveis

Balanca digital para cilindros de SF, (com desligamento automatico), 0 - 120 kg com funcéo de tara, precisao + 20 g

Mangueira de armazenamento DN8 /5 m, com acoplamento fémea DN20

Engates para empilhadeiras

Armacao com olhais

Caixa de armazenagem

Rodas fixas e giratorias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operacao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Tensao de Alimentacao para os Carros de Servico
(opcoes de alimentacao trifasica a serem selecionadas):

208 - 240 V /60 Hz 6-057SP-R011

380 - 440V /50 Hz ou 380 - 480 V/ 60 Hz 6-057SP-R012
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L057R01
Carros de Servico de SF,

Montado sobre tanque ou sobre suporte para armazenamento de cilindros

LO57R01 com tanque de armazenagem 300 |

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preco adicional:

Capacidade de
armazena-
mento

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Altura
mm

Peso
liquido

Ndmero de
artigo

Tanque 300 1/50 bar

de acordo com a Norma EU
2014/68 com marcacgao CE, indi-
cacao de peso eletrOnica e rodas
fixas e giratorias

280 kg

1.850

950

1.725

1.050 kg

B171R01L057

Tanque 600 | / 50 bar

de acordo com a Norma EU
2014/68 com marcagao CE, indi-
cacao de peso eletronica e rodas
fixas e giratorias

580 kg

2.000

950

1.935

1.270 kg

B171R02L057

Tanque 300 | / 50 bar

de acordo com a Norma EU
2014/68 com marcacao CE, indi-
cagao de peso eletronica e chassis
com pneus de borracha sélidos

280 kg

2.500

1.050

1.835

1.250 kg

B172R01L057

Tanque 600 | / 50 bar

de acordo com a Norma EU
2014/68 com marcacao CE, indi-
cacao de peso eletronica e chassis
com pneus de borracha sélidos

580 kg

2.500

1.050

2.015

1.550 kg

B172R02L057

Espaco para armazenagem de
5 cilindros de SF,

inclusos com indicagao de peso
eletrénica e chassis com pneus de
borracha solidos

5 x 40 kg

2.500

1.050

2.015

1.320 kg

B175R01L057
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Carros de Servigo para gas SF,

LO57R01
Série Economy

LO57R01
Carros de Servico de SF,
Pode ser montado sobre uma carreta com os seguintes acessorios:
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Carro de Servigo sobre carreta com balanca inclusa
e espaco para armazenagem de 5 cilindros de SF
B175R11L057

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 4.500 mm, Largura 1.700 mm, Altura 2.280 mm

Méx. peso total admissivel: 2.000 kg

Carreta de dois eixos com aprovacao TUV, suporte com balanca com 5 cilindros de SF,,
incluindo capa plastica, abas laterais e aba traseira sustentaveis por amortecedores
pneumaticos

B175R11L057

Carreta de dois eixos com aprovacao TUV, suporte com balanca sem cilindros de SF,,
incluindo capa plastica, abas laterais e aba traseira sustentaveis por amortecedores
pneumaticos

B175R10L057

Equipamento padrao para ambas as versoes:

2 Suportes para mangueira e cabo de conexao

Gabinete de ferramentas com 3 gavetas

lluminagao de LED

Opcoes para ambas as versoes:

Rolo de mangueira com mangueira DN20 com 15 m de comprimento

K197R100

Unidade de pré-filtro DN20

B0OO7R11




LO57R01
Carros de Servico de SF,

Equipamentos suplementares opcionais (montado) para todos os modelos Economy com preco

adicional:

Tensao de alimentagao especial de 200 V /50 - 60 Hz corrente trifasica

6-057SP-R017

Tensao de alimentacao especial de 210 - 240 V / 50 Hz corrente trifasica

6-057SP-R018

Tensao de alimentagao especial de 600 V / 60 Hz corrente trifasica

6-057SP-R019

Bomba de vacuo, 63 m¥h, vacuo final < 1 mbar

6-057VP-R001

Bomba de vacuo, 100 m%h, vacuo final < 1 mbar

6-057VP-R002

Bomba de vacuo, 2-estagios 40 m?/h com filtro de exaustao, vacuo < 0,0067 mbar

6-057VP-R006

Funcéao de desligamento automatico (evacuacéo, enchimento, recuperacéo de SF,) quando K141R11
atingidos os valores ajustados correspondentes
Controle do Ponto de Orvalho para filtro de umidade K129R04

Painel de chapas removiveis para o Carro de Servigo inteiro

6-057BL-R001

Capa de plastico

6-057KA-R001

Chassis com pneus de borracha sélidos @ 400 mm

6-057FG-R001

Controle remoto via dispositivos méveis sob pedido
Acessorios opcionais para todos os modelos Economy com preco adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050
Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100
Mangueira metalica DN20 / 5 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050
Mangueira metalica DN20 / 10 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100
Cabo de conexao elétrica 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600V (comprimentos disponiveis 5 - 30 m) 6-1053-R003
Cabo de conexao elétrica 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (comprimentos disponiveis 5 - 30 m) 6-1053-R005
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Kit de pecas sobressalentes para L0O57R01:

Pacote de manutencao anual para L0O57R01 com bomba de vacuo standard (40 m?) 6-1048-R401
Pacote de manutencao anual para L057R01 com bomba de vacuo 6-057VP-R001 / R002 (63 / 100 m?) 6-1048-R421
Pacote de manutengao anual para L0O57R01 com bomba de vacuo de dois estagios 6-057VP-R004 (40 m?) 6-1048-R422
Kit de peca sobressalente para compressor 6-1010-R011
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e de particulas) 6-1101-R121
Embalagem para LO57R01:

Embalagem para LO57R01 3-751-R010-C
Embalagem para L0O57R01 com opgao 6-057FG-R001 (chassis com pneus solidos) 3-788-R023-C
Embalagem para L0O57R01 com opcao 6-057BL-R001 (cobertura de chapa metalica) 3-788-R024-C
Embalagem para L057R01 com tanque (rodizios com trava) 3-751-R001-C
Embalagem para L0O57R01 com tanque (chassis com pneus sdlidos) 3-788-R011-C
Embalagem para L0O57R01 com espago de armazenamento para cilindros e balanga 3-788-R011-C
Palete de transporte para LO57R01 montado sobre carreta 3-688-R004-C
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