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Carros de Servigo para gas SF,

L170R01

Série Mega

Carros de Servigo para compartimentos muito grandes

L170R01
Carros de Servico de SF,

O Carro de Servigo L170 foi desenvolvido como modelo de entrada da Série Mega para o manuseio
de gés em grandes compartimentos. Gragas ao controle de ultima tecnologia todas as funcoes ope-
ram automaticamente e sao indicadas em uma tela multi-toque de 10“. Um novo software com uma
navegacgao de usudrio intuitiva permite uma operacao facil e muito confortavel. Este carro de servico
pode ainda opcionalmente ser operado via smartphone, tablet ou laptop.

Um manuseio livre de emissoes foi a linha mestra no desenvolvimento desta Série, que alcanga um
vacuo final de < 1 mbar na recuperacédo de gas SF,. A utilizacdo de acoplamentos e conexoes
estanques descartam qualquer possibilidade de vazamentos! Tempos de recuperagao de gas e
evacuacao de ar ainda menores sao obtidos com o uso de acoplamentos DN40.

A Série L170R... esta disponivel com um segundo acoplamento DN20 (opcional) de forma a permitir
a realizacao de dois processos simultaneamente. Desta forma é possivel evacuar ar de um comparti-
mento e ao mesmo tempo encher ou recuperar gas SF, de um outro compartimento. Multi-tarefa na
pratica.

B Equipamentos para armazenamento liquido de SF,

M Recuperagao de gas até < 1 mbar

W Operagao automatica e tela de toque de 10"

M Interruptor de inversao para diregao de rotagao

M Balanca digital para cilindros de gas SF,

B Recuperacgao de gas até 1 mbar para troca de filtros

B Reducao de pressao para transporte como fungao especial integrada

B Todos os modelos também com a opcgao de tanque acoplado,
com marcacao CE, opcionalmente também segundo Norma SQL e ASME

M Possibilidade de montagem sobre carreta



Para armazenamento liquido

L170R01
Carros de Servico de SF,

Modelo L170R01 com
dados de desempenho
confirmadosTUV SUD

a0 aB Sl
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Acoplamento DN20
adicional para evacuagao e
enchimento ou recuperacao
(opcao K177R01)

Um software de base grafica oferece
uma operagao simples e confortavel.

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 2.250 mm, Largura 1.050 mm, Altura 1.220 mm

Peso: 890 kg
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Carros de Servigo para gas SF,

L170R01 / L280R.. / L550R..

Série Mega

L170R01
Carros de Servico de SF,

Equipamento padrao:

Compressor DILO B110R11 isento de oleo; taxa de entrega: 19 m*h a pressao média de succdo com SF,

Bomba de Succao isenta de 6leo para recuperacao de SF, (35 m3h, vacuo final < 1 mbar)

Bomba de vacuo para evacuagao de ar (63 m?h, vacuo final < 1 mbar)

Operacgao e indicagao dos principais parametros de processo via tela de toque de 10” com tampa de protegao

Acoplamentos DILO DN20 e DN40

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Unidades de pressao e vacuo ajustaveis

Balanca digital para cilindros de SF, (com desligamento automatico), 0 - 120 kg com func¢ao de tara, precisao + 20 g

Mangueira de armazenamento DN8 /5 m, com acoplamento fémea DN20

Engates para empilhadeiras

Armacao com olhais

Caixa de armazenagem

Rodas fixas e giratorias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operacao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Tensao de Alimentacao para os Carros de Servigo
(opcoes de alimentacao trifasica a serem selecionadas):

208 - 240 V /60 Hz 6-170SP-R011
380 -440 V /50 Hz 6-170SP-R012
380 - 480V /60 Hz 6-170SP-R013
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L170R01
Carros de Servico de SF,

Montado sobre tanque ou sobre suporte para armazenamento de cilindros

L170R01 com 5 cilindros de SF,

L170R01 com tanque 600 |

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com prego adicional:

Capacidade de | Compri- Largura Altura Peso Numero de
armazena- mento mm mm liquido artigo
mento mm
Tanque 300 1 /50 bar 280 kg 2.500 1.050 1.835 1.500 kg | B172R01L170
de acordo com a Norma EU
2014/68 com marcagao CE, indi-
cagao de peso eletronica e chassis
com pneus de borracha sélidos
Tanque 600 | / 50 bar 580 kg 2.500 1.050 2.015 1.800 kg | B172R02L170
de acordo com a Norma EU
2014/68 com marcacao CE, indi-
cacao de peso eletronica e chassis
com pneus de borracha sélidos
Espaco para armazenagem de 5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.570 kg | B175R01L170

5 cilindros de SF,
e chassis com pneus de borracha
solidos
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Carros de Servigo para gas SF,

L170R01 / L280R.. / L550R..
Série Mega
L170R01

Carros de Servico de SF,
Pode ser montado sobre uma carreta com os seguintes acessorios:

Carro de Servigo sobre carreta com balanca inclusa
e espago para armazenagem de 5 cilindros de SF,
B175R11L057

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 4.500 mm, Largura 1.700 mm, Altura 2.280 mm

Méx. peso total admissivel: 2.500 kg

Carreta de dois eixos com aprovacao TUV, suporte com balanca com 5 cilindros de SF,,
incluindo capa plastica, abas laterais e aba traseira sustentaveis por amortecedores
pneumaticos

B175R11L170

Carreta de dois eixos com aprovacao TUV, suporte com balanca sem cilindros de SF,,
incluindo capa plastica, abas laterais e aba traseira sustentaveis por amortecedores
pneumaticos

B175R10L170

Equipamento padrao para ambas as versoes:

2 Suportes para mangueira e cabo de conexao

Gabinete de ferramentas com 3 gavetas

lluminacao de LED

Opcoes para ambas as versoes:

Rolo de mangueira com mangueira DN20 com 15 m de comprimento

K197R100

Unidade de pré-filtro DN20

B0O07R11




L170R01
Carros de Servico de SF,

Equipamentos suplementares opcionais (montado) para todos os modelos L170R01 com preco

adicional:

Tensao de alimentagao especial de 200 V / 50 Hz corrente trifasica

6-170SP-R016

Tensao de alimentacao especial de 200 V / 60 Hz corrente trifasica

6-170SP-R017

Tensao de alimentagao especial de 210 - 240 V / 50 Hz corrente trifasica

6-170SP-R018

Tensao de alimentagao especial de 600 V / 60 Hz corrente trifasica

6-170SP-R019

Bomba de vacuo, 100 m%h, vacuo final < 1 mbar

6-170VP-R001

Bomba de vacuo, 200 m¥h, vacuo final < 1 mbar

6-170VP-R002

Bomba de vacuo, 2-estagios 40 m*/h com filtro de exaustao, vacuo < 0,0067 mbar

6-170VP-R007

Bomba de vacuo, 2-estagios 60 m3/h com filtro de exaustao, vacuo < 0,0067 mbar

6-170VP-R008

Funcao de desligamento automatico (evacuacao, enchimento, recuperacao de SF,) quando K141R11
atingidos os valores ajustados correspondentes
Controle de ponto de orvalho para o filtro de umidade K129R04

Painel de chapas removiveis para o Carro de Servico inteiro

6-170BL-R001

Capa de plastico

6-170KA-R001

Chassis com pneus de borracha solidos @ 400 mm

6-170FG-R001

Acoplamento DN20 adicional para evacuacao e enchimento ou recuperacao ao mesmo tempo K177R01
(disponivel para bomba de vacuo padrao 63 m®h < 1Tmbar

Controle remoto via dispositivos moéveis sob pedido
Acessorios opcionais para todos os modelos L170R01 com preco adicional:

Mangueira de borracha DN20 /5 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050
Mangueira de borracha DN20 / 7 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R070
Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100
Mangueira metalica DN20 / 5 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050
Mangueira metalica DN20 / 10 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100
Mangueira metalica DN40 / 5 m, acoplamentos fémea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R050
Mangueira metalica DN40 / 10 m, acoplamentos fémea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R100
Mangueira metalica DN40 /5 m, com acoplamento fémea DN40 em uma extremidade 6-1080-R050
e DN20 na outra

Mangueira metalica DN40 / 10 m, com acoplamento fémea DN40 em uma extremidade 6-1080-R100
e DN20 na outra

Manifold, acoplamentos 1xDN40 e 3xDN20 com valvula esférica 3-718-R006
Acoplamento fémea DN40 com transicao para 2xDN20, 2 mangueiras de borracha DN20 com 6-1235-R001
10 m e acoplamentos fémea DN20

Cabo de conexao elétrica 5 x 10 AWG 7 para 380 - 600V (comprimentos disponiveis 5 - 30 m) 6-1053-R005
Cabo de conexao elétrica 5 x 16 AWG 5 para 200 - 240 V (comprimentos disponiveis 5 - 30 m) 6-1053-R004
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
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Carros de Servigo para gas SF,

L170R01 / L280R.. / L550R..

Série Mega

L170R01
Carros de Servico de SF,

Kit de pecas sobressalentes para L170R01:

Pacote de manutencao anual para L170R01 com bomba de vacuo standard (63 m?) / 6-1048-R501
6-170VP-R001 (100 m?3)

Pacote de manutencao anual para L170R01 com bomba de vacuo 6-170VP-R002 (200 m?) 6-1048-R502
Pacote de manutencao anual para L170R01 com bomba de vacuo de dois estagios 6-1048-R503
6-170VP-R003 / R004 (40 / 65 m?)

Kit de peca sobressalente para compressor 6-1091-R111
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e de particulas) 6-1101-R131
Embalagem para L170R01:

Embalagem para L170R01 3-788-R010-C
Embalagem para L170R01 com opgao 6-170FG-R001 (chassis com pneus solidos) 3-788-R013-C
Embalagem para L170R01 com opcao 6-057BL-R001 (cobertura de chapa metalica) 3-788-R024-C
Embalagem para L170R01 com tanque 3-788-R011-C
Embalagem para L170R01 com espaco de armazenamento para cilindros e balanca 3-788-R011-C
Palete de transporte para L170R01 montado sobre carreta 3-688-R005-C
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L400R01 / L600R..
Série Mega
Equipamentos de manutencao para compartimentos de gas grandes e extra-grandes

L400R01 / L60OR..
Carro de servico para gas SF,

Estes carros de servigo sao os mais poderosos do mercado e garantem uma rapida manutencao em

compartimentos de gas. Gragas a um controle de ultima geragao todas as fungoes operam automati-
camente e sao indicadas na tela de toque de 10”. Um novo software com uma navegacao de usuario

intuitiva permite uma operacao facil e muito confortavel. Este carro de servico pode ainda opcional-

mente ser operado via smartphone, tablet ou laptop.

A pré-condicao para o desenvolvimento desta série, que permite uma recuperagao de SF_ até um
vacuo final de < 1 mbar, foi um manuseio de gas livre de emissoes. Utilizando acoplamentos e conec-
tores estanque da DILO nao ha a possibilidade de vazamentos! Tempos de recuperacao e evacuacgao
ainda menores sao atingidos com o uso de acoplamentos DN40.

Todos os modelos estao disponiveis com acoplamentos adicionais DN20 e DN40 (como opc¢ao) para
operacao de processos simultaneos. Assim é possivel evacuar ar de um compartimento de gas e ao
mesmo tempo encher ou recuperar SF, de outro. Multi-tarefas na pratica.

L600 cobertura de chapas meta-
licas, disponivel como opgao

B Armazenamento liquido de gas SF, B Recuperacao de gas residual até Tmbar

B Recuperagao de gas SF, até < 1 mbar durante a troca de filtros

B Reducao da pressao de transporte como
funcao especial integrada

M Controle automatico e tela de toque capacitiva
de alta qualidade com 10”

M Todas as versoes podem ser montadas com
tanque na sua parte inferior, com marcacgao
CE e ainda com aprovacgao SQL e ASME

M Controle remoto opcional via dispositivos
moveis

B Chave de reversao para diregao de rotacao
o . M Os carros de servico podem ser montados
M Balanca digital para cilindros de SF sobre carreta



Carros de Servigo para gas SF,

L400R01 / L600R..

Série Mega

Para armazenamento liquido

L400R01
Carro de servico para gas SF,

Modelo L400R01 / L600R..
com dados de desempenho
confirmadosTUV SUD

Um software de base grafica oferece
uma operacao simples e confortavel.

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 2.600 mm, Largura 1.400 mm, Altura 1.500 mm
Peso: L400ORO01: aprox. 1350 kg
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L400R01
Carro de servico para gas SF,

Equipamento padrao para L400R01:

Compressor DILO B200R.. isento de 6leo (40 m®h, 50 bar)
Bomba de succ¢ao isenta de 6leo para recuperagao de SF (35 m%h, vacuo final < 1 mbar)

Bomba de vacuo para evacuagao de ar (63 m?h, vacuo final < 1 mbar)

Operacgao e indicagao dos principais parametros de processo via tela de toque de 10” com tampa de protegao
Acoplamentos DILO DN20 e DN40
Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Unidades de pressao e vacuo ajustaveis

Balancas digitais para cilindros de SF, (com desligamento automatico), 0 - 120 kg com funcéo de tara, precisao de + 20 g

Mangueira de conexao DN8 com 5 m e acoplamento DN20

Armacao com olhais de igamento

Caixa de ferramentas

Rodizios com trava

Ferramentas diversas
Cor: laranja (RAL 2004)
2 manuais de operacao em alemao, inglés ou francés

Tensoes de operacgao para todos os carros de servico da Série L400R01 (faixas de corrente trifasica a escolher):

380 -440V /50 Hz or 380 - 480V / 60 Hz 6-400SP-R001
220-240V /60 Hz 6-400SP-R002
Preco adicional para tensao especial 220 - 240V / 50 Hz sob pedido
Preco adicional para tensao especial 200V /50, 60 Hz sob pedido
Preco adicional para tensao especial 600V / 60 Hz sob pedido

Equipamento opcional (montado) a um preco adicional para todos carros de servigo da Série
L400RO1:

Capacidade de | Compri- | Largura | Altura Peso Ndamero
armazena- mento mm mm liquido de artigo
mento mm
Tanque de pressao de 3001/ 50 bar 280 kg 3.070 1.400 2.070 | 2.000 kg B177R01

de acordo com as regulamentagoes
2014/68/EU e com marcacao CE,
com balanca eletrdnica e chassis
com pneus solidos (105 mm)
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Carros de Servigo para gas SF,

L400R01 / L600R..

Série Mega

L400R01
Carro de servico para gas SF,

Equipamento opcional (montado) a um preco adicional para todos carros de servico da Série L400R01:

Bomba de vacuo de 100 m%h, vacuo final < 1 mbar 6-400VP-R001
Bomba de vacuo de 200 m?/h, vacuo final < 1 mbar 6-400VP-R002
Bomba de vacuo 60 m*/h de duplo estagio com filtro de exaustao, vacuo final < 0,0067 mbar 6-400VP-R004
Funcao de desligamento automatico (evacuagéao, enchimento, recuperacao de SF,) quando K141R11
atingidos os valores ajustados correspondentes

Controle de ponto de orvalho para o filtro de umidade K129R04
Cobertura de lona K029R27
Cobertura de chapas metalicas sob pedido
Chassis com pneus solidos @ 400 mm (para carros de servico sem tanque de armazenamento) K088R17
Acoplamento adicional DN20 e DN40 para evacuacao e recuperagdo ou enchimento simultaneo K177R61
Controle remoto via dispositivos moéveis sob pedido
Acessorios opcionais para todos os modelos L400R01 com preco adicional:

Mangueira de borracha DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050
Mangueira de borracha DN20 com 7 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R070
Mangueira de borracha DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R100
Mangueira metalica DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R050
Mangueira metalica DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R100
Mangueira metéalica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R050
Mangueira metalica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R100
Mangueira metalica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20 6-1080-R050
na outra

Mangueira metalica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20 6-1080-R100
na outra

Manifold triplo, acoplamento DN40 para 3 x acoplamento DN20 com vélvulas esféricas 3-718-R006
Acoplamento DN40 com peca de transicao para 2 x DN20 6-1235-R001
2 mangueiras de borracha DN20 (10 m ) com acoplamento DN20

Cabo elétrico de conexédo 5 x 10 AWG 7 para 380 - 600V (comprimentos disponiveis: 5 - 30 m) 6-1053-R005
Cabo elétrico de conexao 5 x 16 AWG 5 para 200 - 240 V (comprimentos disponiveis: 5 - 30 m) 6-1053-R004
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Kits de pecas sobressalentes para L400RO01:

Pacote de manutencao anual para L400R01 com bomba de vacuo padrao (63 m?/h) / (100 m3/h) sob pedido
Pacote de manutencao anual para L4A0OR01 com bomba de vacuo (200 m?/h) sob pedido
Pacote de manutencao anual para L400R01 com bomba de vacuo de duplo estagio (65 m®h) sob pedido
Kit de pecas sobressalentes (valvulas e anéis de pistdo) para compressor 6-1341-R111
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e filtro de particulas) 6-1101-R131
Embalagem para L400R01:

Embalagem para L400R01 3-761-R141-C
Embalagem para L400R01 com chassis (opcional) 3-761-R142-C
Embalagem para L400R01 com tanque de pressao 3-761-R143-C
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L600R..
Carro de servico para gas SF,

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 2.600 mm, Largura 1.400 mm, Altura 1.500 mm

Peso L600R01: aprox. 1.350 kg

Peso L600R02: aprox. 1.430 kg

L600RO1:

Bomba de succ¢éo isenta de 6leo para recuperacao de SF, (35 m%h, vacuo final < 1 mbar)

L600R02:

Bomba de succ¢éo isenta de 6leo para recuperacao de SF, (100 m%h, vacuo final < 1 mbar)

Equipamento padrao para L6O0OR01 e L600R02:

B200R.. compressor DILO isento de 6leo (60 m¥h, 50 bar)

Bomba de vacuo para evacuacao de ar (63 m?h, vacuo final < 1 mbar)

Operacao e indicagao dos principais parametros de processo via tela de toque 10 com tampa de protecao

Acoplamentos DILO DN20 e DN40

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Unidades de pressao e vacuo ajustaveis

Balanca digital para cilindros de SF, (com desligamento automatico), 0 - 120 kg com funcéo de tara, precisao de + 20 g

Mangueira de conexao DN8 com 5 m com acoplamento DN20

Armacao com olhais de icamento

Caixa de ferramentas

Rodizios com trava

Ferramentas diversas

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operacao em alemao, inglés ou francés
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Carros de Servigo para gas SF,

L400R01 / L600R..

Série Mega

L600R..
Carro de servico para gas SF,

Tensao de operacao para carros de servico da Série L600R01 (correntes trifasicas a escolher):

380 - 440V /50 Hz or 380 - 480V / 60 Hz

6-600SP-R001

Preco adicional para tensao especial 220 - 240V / 60 Hz

6-600SP-R002

Preco adicional para tensao especial 200V /50, 60 Hz sob pedido
Preco adicional para tensao especial 220 - 240V / 50 Hz sob pedido
Preco adicional para tensao especial 600V / 60 Hz sob pedido

Tensao de operacao para carros de servigco da Série L600R02 (correntes trifasicas a escolher):

380 -440V /50 Hz

6-600SP-R011

Preco adicional para tensao especial 220 - 240V / 60 Hz

6-600SP-R012

Preco adicional para tensao especial 380 — 480V / 60 Hz

6-600SP-R013

Preco adicional para tensao especial 200V /50, 60 Hz sob pedido
Preco adicional para tensao especial 220 - 240V / 50 Hz sob pedido
Preco adicional para tensao especial 600V / 60 Hz sob pedido

Equipamento opcional (montado) a um preco adicional para todos carros de servigo da Série

L600R..:
Capacidade de | Compri- | Largura | Altura Peso Nuamero
armazena- mento mm mm liquido de artigo
mento mm
Tanque de pressao de 300 | / 50 bar 280 kg 3.070 1.400 2.070 2.000 kg B177R01

de acordo com as regulamentagdes
2014/68/EU e com marcacao CE,
com balanca eletrdénica e chassis
com pneus sélidos (105 mm)

Optional equipment (mounted) at an extra charge for all service carts of the L600R.. series:

Bomba de vacuo de 100 m®h, vacuo final < 1 mbar

6-600VP-R001

Bomba de vacuo de 200 m?/h, vacuo final < 1 mbar

6-600VP-R002

Bomba de vacuo de 65 m®/h de duplo estagio com filtro de exaustao, vacuo final < 2 x 10° mbar

6-600VP-R003

Filtro de umidade secundario K119R22
Evaporador secundario 6-600VD-R001
Funcao de desligamento automatico (evacuacéao, enchimento, recuperacéo de SF,) quando K141R11
atingidos os valores finais ajustados correspondents

Controle de ponto de orvalho para o filtro de umidade K129R04
Cobertura de lona K029R27
Cobertura de chapas metalicas sob pedido
Chassis com pneus soélidos @ 400 mm (para carros de servico sem tanque de armazenamento) K088R17
Acoplamentos adicionais DN20 e DN40 para evacuacao e recuperagao ou enchimento de gas K177R61
simultaneos

Controle remoto via dispositivos moveis sob pedido
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L600R..
Carro de servico para gas SF,

Acessorios opcionais para todos os modelos L600R.. com preco adicional:

Mangueira de borracha DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050
Mangueira de borracha DN20 com 7 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R070
Mangueira de borracha DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R100
Mangueira metalica DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R050
Mangueira metalica DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R100
Mangueira metéalica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R050
Mangueira metéalica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R100
Mangueira metalica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20 6-1080-R050
na outra

Mangueira metalica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20 6-1080-R100
na outra

Manifold triplo, acoplamento DN40 para 3 x acoplamento DN20 com valvulas esféricas 3-718-R006
Acoplamento DN40 com peca de transicao para 2 x DN20 6-1235-R001
2 mangueiras de borracha DN20 (10 m ) com acoplamento DN20

Cabo elétrico de conexao 5 x 10 AWG 7 para 380 - 600V (comprimentos disponiveis: 5 - 30 m) 6-1053-R005
Cabo elétrico de conexao 5 x 16 AWG 5 para 200 - 240 V (comprimentos disponiveis: 5 - 30 m) 6-1053-R004
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Kits de pecas sobressalentes para L600R..:

Pacote de manutencao anual para L600R.. com bomba de vacuo padrao (63 m/h) /(100 m?/h) sob pedido
Pacote de manutencao anual para L600R.. com bomba de vacuo (200 m?h) sob pedido
Pacote de manutencao anual para L600R.. com bomba de vacuo de duplo estagio (65 m®h) sob pedido
Kits de pecas sobressalentes (valvulas) para compressor 6-1341-R111
Kits de pecas sobressalentes para filtro de umidade secundario 6-550TR-R001 3-899-06
Kits de pecas sobressalentes (filtro de umidade e filtro de particulas) 6-1101-R131
Embalagem para L600R..:

Embalagem para L600R.. 3-761-R141-C
Embalagem para L600R.. com chassis (opcional) 3-761-R142-C
Embalagem para L600R.. com tanque de pressao 3-761-R143-C
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