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Carros de Servigo para gas SF,

Série Mini
Para o manuseio eficiente de SF, de pequenos compartimentos

A Série Mini foi idealmente desenvolvida para o manuseio de gas de pequenos compartimentos com
uma recuperacgao de até < 5 mbar. Com isto, esta série vai além das atuais diretrizes da IEC e
equipara-se aos grandes carros de servico. Recomendamos esta linha para pequenas quantidades de
gdas. Compressores isentos de 6leo possibilitam um manuseio de gas sem contaminacao por neblina
de dleo.

B Armazenamento de gas em estado liquido
B Maletas de transporte para protecao dos componentes (opcional)

B Comprimentos de mangueira diversos (opcional)
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Para armazenamento liquido de SF,

B095R12
Unidade de compressor
Tensao de alimentacgao: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

B095R12S15
Unidade de compressor
Tensao de alimentacao: 110 - 127 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 455 mm, Largura 310 mm, Altura 370 mm

Peso: 28 kg

Equipamento padrao:

Compressor DILO isento de 6leo (1,6 m®h [a 50 Hz], 50 bar; 1,9 m®h [a 60 Hz], 50 bar)

Filtro de particula

Mandmetro

Redutor de pressao de enchimento

Acoplamentos DILO DN8

Controle elétrico

Cabo de conexao elétrica de 3 m

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operagao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Acessorios opcionais com prec¢o adicional:

Conexao de armazenamento com mangueira de borracha DN8 /5 m, acoplamento fémea 6-1041-R050
DILO DN8, vélvula esférica DN8 e cinco diferentes conexoes de cilindro de SF,
Mangueira de borracha DN8 /2 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R020
Mangueira de borracha DN8 /5 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R050
Mangueira metalica DN8 / 2 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R020
Mangueira metalica DN8 /5 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R050
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Caixa de transporte de Aluminio para BO95R12 3-781-R021
Kit de pecas sobressalentes:

| Kit de peca sobressalente para o compressor | 6-1081-R010 |
Embalagem:

| Embalagem para B095R12 / BO95R12S15 | 3-748-R003-C |
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Carros de Servigo para gas SF,

Série Mini
Para recuperacao de gas SF; até 5 mbar juntamente com o compressor

B0O93R30
Compressor de vacuo (3.3 m3/h)
Tensao de operagao: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz corrente alternada

B093R30S15
Compressor de vacuo (3.3 m3/h)
Tensao de operacgao: 110 - 127 V / 60 Hz corrente alternada

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 510 mm, Largura 325 mm, Altura 290 mm

Peso: 24 kg

Equipamento padrao:

Compressor de vacuo para SF, 3.3 m?h, vacuo final durante a recuperacao de gas <5 mbar

Valvula solendide

Pressostato

Indicagao digital do vacuo (0 - 400 mbar)

Acoplamentos DILO DN8

Controle elétrico

Cabo de alimentacao de 2 m

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operagdo em aleméo, inglés ou francés

Acessorios opcionais com preco adicional:

Mangueira de borracha DN8 de 2m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1042-R020
Mangueira metalica DN8 de 2m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1130-R020
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Maleta de transporte em aluminio 3-781-R017

Pecas sobressalentes:

Kit de pecas sobressalentes para compressor de vacuo

| 05-1647-R100 |

Embalagem:

| Embalagem para BO93R30 / B0O93R30S15

| 3-748-R003-C |




Para recuperacao de gas SF, < 1 mbar juntamente com o compressor

B093R51
Bomba de sucgao (3 m3/h)
Tensao de operagao: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz corrente alternada

B093R51515
Bomba de sucgao (3 m3/h)
Tensao de operacgao: 110 - 127 V / 60 Hz corrente alternada

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 510 mm, Largura 325 mm, Altura 290 mm

Peso: 24 kg

Equipamento padrao:

Bomba de succao isenta de oleo para recuperacao de SF, (3 m*h, vacuo final < 1 mbar)

Valvula solendide

Pressostato

Indicagao digital do vacuo (0 - 400 mbar)

Acoplamentos DILO DN8

Controle elétrico

Cabo de alimentacao de 2 m

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operacao em alemao, inglés ou francés

Acessorios opcionais com preco adicional:

Mangueira de borracha DN8 de 2 m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1042-R020
Mangueira metélica DN8 de 2 m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1130-R020
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Maleta de transporte em aluminio 3-781-R017
Embalagem:

Embalagem para BO93R51 / B093R51515 | 3-748-Ro03-C |
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Unidades de bomba de vacuo — Dados técnicos da pagina 21
Série Mini

Bomba de vacuo portatil para evacuacao de ar

B078R09 (com valvula esférica)
Tensao de operacao: 208- 240V / 50- 60 Hz corrente alternada

B078R09S15 (com valvula esférica)
Tensao de operacao: 110 - 127V / 60 Hz corrente alternada

B078R19 (com valvula solendide)
Tensao de operacao: 208- 240V / 50- 60 Hz corrente alternada

B078R19S15 (com valvula solendide)
Tensao de operacao: 110 - 127V / 60 Hz corrente alternada

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 435 mm, Largura 270 mm, Altura 370 mm
Peso: 29 kg

Equipamento padrao:

Bomba de vacuo para evacuagao de ar 16 m*h, vacuo final < 1 mbar
Acoplamentos DILO DN20
Valvula esférica ou valvula solen6ide DN20

Indicacao digital do vacuo de 0 - 400 mbar

Cabo de alimentacdo de 3 m

2 manuais de operagdo em aleméo, inglés ou francés

Acessorios opcionais com preco adicional:

Kit de enchimento de gas SF, 3-393-R001
Mangueira de borracha DN8 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e 6-1138-R050
acoplamento DN20 na outra extremidade

Mangueira de borracha DN20 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e 6-1120-R050
acoplamento DN20 na outra extremidade

Mangueira de borracha DN20 com 5m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050
Mangueira metalica DN8 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e acoplamento 6-1353-R050

DN20 na outra extremidade

Mangueira metalica DN20 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e acoplamento 6-1354-R050
DN20 na outra extremidade

Mangueira metalica DN20 com 5m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1024-R050
Manual de operagao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Maleta de transporte em aluminio 3-781-R024

Pecas sobressalentes:

| Pacote de manutencao para bomba de vacuo | 6-1048-R111 |
Embalagem:
| Embalagem para BO78R.. | 3-748-R003-C |




Para absorcao de umidade e de produtos em decomposicao sélidos e gasosos

B077R11
Unidade de Pré-Filtro (pe 10 bar)

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 180 mm, Largura 105 mm, Altura 360 mm

Peso: 4 kg

Equipamento padrao:

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Acoplamento DILO DN8

2 Manuais de operagao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Acessorios opcionais com preco adicional:

Mangueira de borracha DN8 / 2 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R020
Mangueira metélica DN8 /2 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R020
Cartucho sobressalente para filtro de umidade B077-05
Cartucho sobressalente para filtro de particula B077-06
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Maleta de plastico para BO77R11 3-781-R022
Embalagem:

Embalagem para BO77R11 3-948-R005 |
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Carros de Servigo para gas SF,

Série Mini
Para facilitar a operacao dos compenentes individuais

B132R01
Painel de operacao para Série Mini

Ao painel de operacao podem ser conectados através de mangueiras os diversos componentes
individuais da Série Mini, Unidade de Compressor de Vacuo, Unidade de Compressor e Unidade de
Bomba de Vacuo. Além disso, pode-se conectar também um compartimento de gas de disjuntor e um
cilindro de gés. Desta forma uma operacao segura fica garantida.

Com a correta regulagem das valvulas esféricas, pode-se realizar as fungdes de Evacuacao,
Enchimento e Recuperacao, sem a necesidade de desconectar as mangueiras.

Bomba de vacuo

Compressor de vacuo

gt il

Cilindros de SF,

B Maletas de transporte para protecao (opcional)

B Comprimentos de mangueira diversos (opcional)
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B132R01
Painel de operacao para Série Mini

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 510 mm, Largura 320 mm, Altura 140 mm

Peso: 13 kg

Dados técnicos das Caixas de Transporte de Aluminio:

Dimensoes: Comprimento 600 mm, Largura 400 mm, Altura 180 mm

Peso: 6,5 kg

Equipamento padrao:

Manometro

Valvulas esféricas DN8

Redutor de pressao de enchimento

Acoplamentos DILO DN8

2 Manuais de operacao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Acessorios opcionais com preco adicional:

Conexao de armazenamento com mangueira de borracha DN8 /5 m, acoplamento fémea 6-1041-R050
DILO DN8, valvula esférica DN8 e cinco diferentes conexoes de cilindro de SF,

Mangueira de borracha DN8 /2 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R020
Mangueira de borracha DN8 /5 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R050
Mangueira metalica DN8 / 2 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R020
Mangueira metalica DN8 /5 m, acoplamentos fémea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R050
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213
Caixa de transporte de Aluminio 3-781-R008
Embalagem:

Embalagem para B132R01 3-775-R014-C

Embalagem para todos os componentes da Série Mini: BO95R12 / BO93R30 / BO78R09 / B0O78R19 /

B077R11 / B132RO01:

Embalagem, quando todos os componentes individuais sao embalados juntos

3-748-R010-C
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Carros de Servigo para gas SF,

Série Mini
Para um manuseio eficiente de gas SF, em pequenos compartimentos

B143R11
Pequeno Carro de Servico

A unidade compacta e movel atende a todos requisites para um manuseio de gas eficiente na classe
de média tensao. O design compacto e os aspectos ergonémicos foram os principais focos de sua
construgao.

Esta unidade de manutencao permite a recuperagao do gas até <5 mbar e compara-se aos equipa-
mentos grandes. Todas as fungdes necessarias estao integradas, incluindo a purificacao do gas atra-
vés de filtros de umidade e de particulas, bem como o armazenamento em estado liquido. A operagao
via painel de toque colorido estabelece um novo padrao nesta categoria de equipamentos, apresen-
tando os icones claramente para uma rapida visao geral de todo o processo.

Equipada com quatro rodas de borracha, a unidade pode ser movimentada convenientemente em
piso irregular e até cascalho. A caixa de ferramentas integrada mantém mangueiras e acessorios
organizados. Em resumo, a B143R11 € um equipamento compacto, eficiente e amigavel que atende a
todos os requisitos de campo na area da média tensao.

Modelo B143R11 com
dados de desempenho
confirmados TUV SUD

Equipamento com cilindro de
armazenamento de 20 | (acessoérios)

B Armazenamento liquido de gas SF,

B Recuperagao de SF_ até < 5 mbar

Ml Controle semi-automatico e painel de toque colorido de 3.5

B Acoplamento DN20 para recuperacao, evacuacao e enchimento
B Balanca digital para cilindros de SF,

B Recuperacao de gas residual até 5 mbar durante troca de filtros

M Reducao para pressao de transporte como funcgao especial integrada



B143R11
Pequeno Carro de Servico

Dados técnicos:

Dimensoes: Comprimento 690 mm, Largura 750 mm, Altura 1.300 mm

Peso: 180 kg (sem cilindro de armazenagem)

Equipamento padrao:

Compressor, isento de 6leo (1.6 m%h [a 50 Hz], 50 bar; 1.9 m®h [a 60 Hz], 50 bar)
Compressor de vacuo para recuperagédo de gas SF, (3.3 m%h, vacuo final < 5mbar)

Bomba de vacuo para ar (16 m¥h, vacuo final < 1 mbar)

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Redutor de pressao

Balanca digital para cilindros de SF, (com desligamento automatico), 0 - 120 kg com funcao de tara, precisao + 20 g

Indicacao em bar / mbar, Pa, psi/ torr (reversivel no painel de toque)

Conexao de cilindro de SF, com roscaW 21.8 x 1/14“

Cabo de alimentacdo com 3.0 m
Cor: laranja (RAL 2004)
2 manuais de operagao em aleméo, inglés ou francés

Tensao de alimentacao:

220 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Acessorios opcionais com preco adicional:

Mangueira de borracha DN8 com 5 m, e acoplamento DN8 em uma extremidade e 6-1138-R050
acoplamento DN20 na outra

Mangueira de borracha DN20 com 5 m, e acoplamento DN20 em uma extremidade e 6-1120-R050
acoplamento DN8 na outra

Mangueira de borracha DN20 com 5 m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050
Mangueira metéalica DN8 com 5 m, e acoplamento DN8 em uma extremidade e 6-1353-R050

acoplamento DN20 na outra

Mangueira metalica DN20 com 5 m, e acoplamento DN20 em uma extremidade e 6-1354-R050
acoplamento DN8 na outra PN 40 bar

Mangueira metalica DN20 com 5 m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 40 bar 6-1024-R050

Cilindro de armazenagem (volume: 20 I) 05-1144-R002
Conexao de cilindro americano de SF, com rosca esquerda Whitworth 0.96" 3-334-R002 P
Conexao de cilindro inglés de SF, com rosca G 5/8 3-245-R004 P
Conexao de cilindro de SF, com rosca G 5/8 3-643-R002 P
Conexao de armazenamento com mangueira de borracha DN8 com 2 metros, acoplamento 6-1041-R020
DILO DN8, valvula esférico DN8 e cinco diferentes conexoes para cilindros de SF,

Transformador para tensao especial 3-829-R010
Capa de plastico 05-0885-R080
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213




Carros de Servigo para gas SF,

Série Mini

B143R11
Small service cart

Kit de pecas sobressalentes:

Pacote de manutengao anual para filtro de umidade, filtro de particulas e bomba de vacuo (16 m*/h) 6-1048-R203
Kit de pecas sobressalentes para compressor 6-1081-R010
Kit de pecas sobressalentes para compressor de vacuo 05-1647-R100
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e de particulas) 6-1101-R101
Embalagem:

Embalagem para B143R11 3-262-R008-C
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