Série Piccolo

C 4061-02




Carros de Servigo para gas SF,

LO30R02
Série Piccolo

Para um manuseio de gas SF, em equipamentos de manobra com quantidades de enchimento reduzidas

LO30R02
Carros de Servico para gas SF,

O modelo LO30R02 da Série Piccolo foi especialmente desenvolvida para equipamentos de manobra
modernos com pequenos compartimentos. Devido a sua construgdo compacta este carro de servigo
cabe convenientemente sobre um euro pallet para transporte e permite manobras faceis mesmo em
passagens estreitas de equipamentos elétricos isolados a gas.

A unidade é operada através de um painel de toque colorido de 3.5” onde os icones estao dispostos
claramente e permitem uma rapida visao geral de todo o processo.

O equipamento de manutengao LO30R02 esta equipado com um compressor compacto, mas de alta
capacidade que permite recuperar gas SF, até < 1 mbar — valor este que ultrapassa em muito as atu-
ais regulamentacgoes da IEC. Um equipamento inteligente para “smart grids”.
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Controle remoto opcional através
de dispositivos moveis

B Armazenamento liquido de gas SF,

M Recuperacao de gas até < 1 mbar

M Controle semi-automatico e painel de toque colorido de 3.5

M Controle remoto opcional via dispositivos moveis

B Chave de reversao para diregao de rotacao

B Balanca digital para cilindros de SF,

B Recuperagao de gas residual até 1 mbar durante troca de filtros

B Reducao a pressao de transporte como funcao especial integrada



LO30R02
Carro de Servico para gas SF,

Dados técnicos:

Dimensions: Comprimento 1.200 mm, Largura 800 mm, Altura 1.170 mm

Peso: 300 kg

Equipamento padrao:

Compressor DILO isento de 6leo B100R40 (3.2 m3/h, [a 50 Hz], 50 bar; 3.8 m3h [a 60 Hz], 50 bar)

Bomba de succéo, isenta de oleo, para recuperacao de SF, (3 m3/h, vacuo final <1 mbar)

Bomba de vacuo para evacuacao de ar (25 m3h, vacuo final < 1 mbar)

Operacao e indicagao de parametros de processo importantes através de tela de toque colorida de 3.5” com
tampa de protecao

Filtro de umidade

Filtro de particulas

Indicacao em bar / mbar, kPa ou psi / torr a ser selecionado no painel de operagao

Engates para empilhadeiras

Balanca digital para cilindros de SF, (com desligamento automatico), 0 - 120 kg com funcao de tara, precisao + 20 g

Mangueira DN8 de conexao de armazenagem com 3 m de comprimento, acoplamento DN20

Armacao com olhais

Caixa de armazenagem

Rodas fixas e giratorias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operacao, opcional em Alemao, Inglés ou Francés

Tensao de alimentacao:

208 - 240 V / 60 Hz corrente trifasica 6-030SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz oder 380 - 480 V / 60 Hz corrente trifasica 6-030SP-R012

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preco adicional:

Operacao WIFI via dispositivos moéveis como smartphones, tablets, iPads ou laptops on request
Controle do Ponto de Orvalho para filtro de umidade 6-030TF-R011
Capa de plastico 6-030KA-R001
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Carros de Servigo para gas SF,

LO30R01
Série Piccolo

LO30RO01
Carro de Servico para gas SF,

Acessorios opcionais com preco adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050
Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100
Mangueira metalica DN20 /5 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R050
Mangueira metalica DN20 / 10 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R100
Mangueira metalica DN20 /5 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050
Mangueira metalica DN20 / 10 m, acoplamentos fémea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100
Cabo de conexao elétrica 5 x 2.5 AWG 13 para 200 - 600V (comprimentos disponiveis 5 - 30 m) 6-1053-R002
Manual de operacao adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Kit de pecas sobressalentes:

Pacote de manutencao anual para filtro de umidade, filtro de particulas e bomba de vacuo (25 m3h) 6-1048-R302
Kit de peca sobressalente para o compressor 6-1081-R020
Kit de pecas sobressalentes (filtro de umidade e de particulas) 6-1101-R111
Embalagem:

Embalagem para LO30R02 3-751-R013-C
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